FICHE TECHNIQUE 9
Utiliser le langage Arduino
Énoncé
La programmation d'un microcontrôleur de type Arduino utilise un langage très proche du langage C++. L'utilisation de l'EDI Arduino (EDI pour Environnement de Développement Intégré ou IDE en anglais) permet d'écrire et de vérifier un programme, puis de le compiler et de le transférer (téléverser) dans le microcontrôleur. Cet EDI intègre des exemples de codes sources très pédagogiques et offre de nombreuses possibilités comme la gestion de bibliothèques qui permettent de simplifier grandement l'écriture de programmes. L'EDI Arduino permet également l'utilisation du moniteur série, un terminal qui permet la communication entre la carte en fonctionnement et un ordinateur, et du traceur série qui permet de représenter graphiquement l'évolution d'une variable numérique au cours du temps.
Tester le programme « Blink »
« Blink » est un programme équivalent au fameux « Hello World ! » mais façon Arduino.
· Télécharger l'EDI Arduino sur le site https://www.arduino.cc/ et l'installer.
· Relier le microcontrôleur de type ArduinoTM à l'ordinateur avec un câble USB et ouvrir l'EDI Arduino.
· Vérifier le port de communication Arduino : Outils/Port/COMxx, et le modifier si besoin.[image: C:\Espace de travail\2018 2019\Boulot\Nathan\Enseignement scientifique\GP\FM et FT\FT9 Utiliser le langage Arduino\FT9_CE1.jpg]
· Ouvrir le code source « Blink » contenu dans les exemples : Fichier/Exemples/01.Basics/Blink.
· Téléverser ce code source dans le microcontrôleur relié à l'ordinateur par un câble USB. Une série de clignotements sur la carte indique que le code a été transféré avec succès dans le microcontrôleur.
· Observer le fonctionnement : la DEL de la carte de type Arduino clignote avec une période de 2 s.
· Les caractères qui suivent // dans une ligne sont des commentaires en gris qui sont ignorés lors de l'exécution du programme, un bloc de commentaires commence par /* et se termine par */.
· La structure générale du programme comporte deux parties :
· une fonction void setup() qui ne s'exécute qu'une seule fois au démarrage.
· une fonction void loop() qui est une boucle infinie, qui s'exécute en permanence : les instructions comprises entre les accolades s'exécutent séquentiellement jusqu'à la fin puis recommence au début.
Numérisation d'une tension analogique et visualisation de l'évolution d’une variable numérique
· Ouvrir le code AnalogReadSerial : Fichier/Exemples/01.Basics/AnalogReadSerial.
· Téléverser ce code source dans le microcontrôleur. 
· Observer le fonctionnement en approchant, puis en touchant l'entrée A0 de la carte :
· en ouvrant le Traceur série Outils/Traceur série :
[bookmark: _GoBack][image: ]
· en ouvrant le Moniteur série Outils/Moniteur série :
[image: ][image: ]
Tester les exemples d'une bibliothèque
Une bibliothèque est un ensemble de fonctions prêtes à l'emploi pour une application donnée comme la gestion d'une horloge en temps réel.
· Télécharger la bibliothèque RTClib : Croquis/Inclure une bibliothèque/Gérer les bibliothèques.
· Tester le programme softrtc : Fichiers/Exemples/RTClib/softrtc, en ouvrant le moniteur série juste après le téléversement.
[image: ]
Pour s’entraîner
· Réaliser d'abord les tests présentés ici. Cela vous permettra de visualiser la structure d'un programme et de vous assurer du bon fonctionnement du matériel.
· Selon votre projet, d'autres exemples de l'EDI peuvent être utiles : parcourir la bibliothèque.
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/7 the setup routine runs once when you press reset:
setap()
/7 initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);

7

// the loop routine runs over and over again forev:
loop() {
// zead the input on analog pin 0:

sensorValue = analogRead (R0);

nt out the value you read:
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// Date and time functiol

#include <Arduino.h>
#include <iire.h>
#include "RTClib.h"

#1f defined (ARDUINO_ARCH]
/1 for zero, cutput on Y

#define Serial Seriall
fendif

RTC Millis rtc;

void setup () {
Serial.begin(57600) 5
/7 following line sq
rtc.begin (DateTine (§
/7 This line sets thl
/7 January 21, 2014
/1 rtc.adjust (DateT:

void loop () {

Gestionnaie de biblothéque

Type [Tout ] suet [Tout <] [rrcib

DS3231 by Andrew Wickert , Eric Ayars, Jean-Claude Wippler, Northern Widget LLC
Arduino library for the DS3231 real-time clock (RTC) Abstracts functionality for clock reading, clock setting, and alarms for the
DS3231 high-precision real-time clock. This is a splice of Ayars' (http://hacks.ayars.org/2011/04/ds3231-real-time-clock.html) and
Jeelabs/Ladyada's (https://github.com/adafruit/RTCIib) libraries.

More info

RTClib by Adafruit Version 1.2.0 INSTALLED
A fork of Jeelab's fantastic RTC library A fork of Jeelab's fantastic RTC library.
More info

‘Sélectonner une version +.

RTCLib by NeiroN by JeeLabs (http://news.jeelabs.org/code/), NeiroN (neiron.nxn@gmail.com)

Alibrary that makes interfacing DS1302, DS1307, DS3231, PCF8583, PCF8563, RTC_Millis Real Time Clock modules easy.
Including temperature, alarms and memory storage f present. Includes DateTime class implementation and it conversion.

More info

TinyRTCLib by Adafruit
A tiny version of RTCLib, for use with TinyWireM A tiny version of RTCLib, for use with TinyWiret
More info
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/7 the setup routine runs once when you press reset: s00.0
6 void setup() {
/7 inmitialize serial communication at 9600 bits per a00.0
second:

Serial.begin(9600) ; 300.0

200.0

// the loop routine runs over and over again forever:

100,07
1d loop() { 125345 125332 125515 125598 12568l 125764 125847

// zead the input on analog pin 0: Be0baud._| v

int sensorValue = analogRead (R0);
/7 print out the value you read:
Serial.printin(sensorValue);

delay(1); // delay in between reads for stability

ArciinoGenuing Uno sur





